
Acid CIPIDUNA PRO

IDUNA A.S.
Семейное предприятие, основанное в 1959 году, уже 
десятки лет производит средства высокой эффективности 
для всех видов профессиональной отчистки и ухода. 
Средства Iduna Pro выделяются среди аналогов не только 
своими эксплуатационными качествами, продукция 
широко известна среди специалистов благодаря 
высоким показателям рабочих растворов, высокому 
уровню безопасности и простотой в применении.

АСИД СИП

Безопасность и хранение:
Средство выделяет ядовитый газ при смешивании с хлором!  
Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не смешивать с другими 
продуктами.

Хранить в сухом темном месте в закрытой оригинальной упаковке при температуре 
от +1° до +25°С. Беречь от источников тепла, не хранить с продуктами питания.

Ссылка на полное техническое руководство: Acid_CIP-MSDS
Представитель на территории Российской Федерации 
компания ООО “ПартнерТим”.
www.partnerteam.ru

CIP-мойка:   0.2 - 4.0% по массе
В зависимости от степени загрязнения и области применения, при температуре воды до +600C.
Время цикла:   1 - 60 мин.

Удаление ржавчины:  50 - 200мл на 1л (5-20% раствор)
Время цикла:   5 мин.

Удаление накипи с посудомоечных и прачечных машин, кофейных автоматов, бойлеров и т.д.:
     30 - 50мл на 1л (3-5% раствор)
Время цикла:   1-5 мин.

После применения средства, поверхность тщательно промыть чистой водой.

Применение и дозировка:
После применения средства, поверхность тщательно промыть чистой водой.

Ссылка на скан государственной регистрации: Acid_CIP-СГР
Номер СГР: RU.23.KK.08.015.E.000278.03.16
Срок годности: 2 года с момента производства (при соблюдении условий хранения)

Произведено в Дании8 800 555 93 91

Средство для декальцинации профессионнальных 
посудомоечных, стиральных и кофейных машин.
Кислотное моющее средство на основе ортофосфорной  
кислоты для CIP-мойки и очистки трудно выводимых  
отложений (накипи) в трубопроводах и резервуарах.

Кислотное средство

Декальцинация

Периодическая 
уборка и уход

0.3 1.28pH Pt

▪	 	Высокоэффективно и экономично удаляет все типы отложений, известь и ржавчину.
▪	 	Высокоэффективно при удалении загрязнений и пивного камня при мойке и/или дезинфекции буферных танков и  
   фосфатов в атмосфере CO2 или под давлением.
▪	 	Используется для пассивации поверхностей из нержавеющей стали CIP-систем и бутыломоечных машин.
▪	 	Высокоэффективно для кислотной мойки высокотемпературных теплообменников, сепараторов, испарителей и  
   оборудования UTH.
▪	 	Используется для одношаговой мойки молоковозов в молочной промышленности.
▪	 	Удаления накипи и известковых отложений в нагревательном оборудовании включая кухонное оборудование,  
   посудомоечные и прачечные машины, смешивающих резервуаров, водяные бани, пароварки, кофейные автоматы,  
   бойлеры и т.д.
▪	 	Не выделяет вредных для здоровья человека паров кислоты.

https://yadi.sk/i/XSoCy6bn3ZfoPd
https://yadi.sk/i/j-JhmW5m3ZfoSu

