
PolishIDUNA PRO

IDUNA A.S.
Семейное предприятие, основанное в 1959 году, уже 
десятки лет производит средства высокой эффективности 
для всех видов профессиональной отчистки и ухода. 
Средства Iduna Pro выделяются среди аналогов не только 
своими эксплуатационными качествами, продукция 
широко известна среди специалистов благодаря 
высоким показателям рабочих растворов, высокому 
уровню безопасности и простотой в применении.

ПОЛИШ

Безопасность и хранение:
Не смешивать с другими продуктами. Не хранить с продуктами питания.    
Не замораживать. Не применять на необработанном железе или дереве 
(вкл. ламинат и паркет).
 

Хранить в сухом темном месте в закрытой оригинальной упаковке при температуре 
от +1° до +25°С. Беречь от источников тепла, не хранить с продуктами питания.

Ссылка на полное техническое руководство: Polish-MSDS
Представитель на территории Российской Федерации 
компания ООО “ПартнерТим”.
www.partnerteam.ru

Ссылка на скан государственной регистрации: Polish-СГР
Номер СГР: RU.23.KK.08.015.E.000279.03.16
Срок годности: 2 года с момента производства (при соблюдении условий хранения)

Произведено в Дании8 800 555 93 91

Полиуретановый полимер с эффектом блеска 
и глянца для защиты твердых водостойких 
поверхностей. 
Придает поверхности хороший блеск, насыщенный цвет и 
приятный аромат, предохраняет от скольжения и образует 
стойкую защитную пленку. 

Специальное средство

8.5 1.04pH Pt

	▪	 	Эффективен почти на всех твердых и водостойких поверхностях, в том числе гранит, керамика,  
			  кафель, натуральный камень, пластик. 
	▪	 	Защищает от УФ-излучения - поверхность не желтеет под воздействием яркого солнечного света.
	▪	 	Низко пенная эмульсия, подходит для полировки на высокой скорости.
	▪	 	Придает поверхности износостойкость - эластичное покрытие обладает низкой  
			  восприимчивостью к царапинам.
▪	 	Равномерно распределяется по поверхности пола, быстро высыхает, не оставляет  
			  пятен и разводов.

Применение и дозировка:
Наносить с помощью чистой швабры или аппликатора.
Перед нанесением, необходимо провести уборку и очистку поверхности. 

Количество слоев от 1 до 3, в зависимости от типа поверхности.
Для достижение наилучшего результата на поверхностях в зонах повышенной проходимости 
рекомендуется наносить средство в 2 или 3 слоя.

На поврежденных поверхностях использовать средство по мере необходимости.

Каждый слой должен быть сухим перед нанесением следующего слоя.
Время сушки между слоями при рекомендованной температуре +200С:  30 мин.
При температуре, ниже рекомендуемой время сушки увеличивается.

Средство применяется в 100% концентрате (в неразбавленном виде).

1 литр средства покрывает: 		  до 30 кв.м. поверхности

Генеральная и 
периодическая уборка
Защита 
поверхностей

https://yadi.sk/i/x2RkB-nU3ZfQPZ
https://yadi.sk/i/R-TikBX-3ZfQX8
https://yadi.sk/i/R-TikBX-3ZfQX8

