
TO ProtectIDUNA PRO

IDUNA A.S.
Семейное предприятие, основанное в 1959 году, уже 
десятки лет производит средства высокой эффективности 
для всех видов профессиональной отчистки и ухода. 
Средства Iduna Pro выделяются среди аналогов не только 
своими эксплуатационными качествами, продукция 
широко известна среди специалистов благодаря 
высоким показателям рабочих растворов, высокому 
уровню безопасности и простотой в применении.

ТУ ПРОТЕКТ

Безопасность и хранение:
Не смешивать с другими продуктами. Не хранить с продуктами питания.          
Не применять на необработанном железе или дереве (вкл. ламинат и паркет).
 

Хранить в сухом темном месте в закрытой оригинальной упаковке при температуре 
от +1° до +25°С. Беречь от источников тепла, не хранить с продуктами питания.

Ссылка на полное техническое руководство: TO_Protect-MSDS
Представитель на территории Российской Федерации 
компания ООО “ПартнерТим”.
www.partnerteam.ru

Ссылка на скан государственной регистрации: TO_Protect-СГР
Номер СГР: RU.23.KK.08.015.E.000344.03.16
Срок годности: 2 года с момента производства (при соблюдении условий хранения)

Произведено в Дании8 800 555 93 91

Специальное средство для защиты от граффити 
и образования высолов на любых водостойких 
поверхностях.
Средство для защиты любых водостойких поверхностей, в том 
числе из бетона, кирпича, каменной кладки и другие.

Специальное средство

5.5 1.02pH Pt

	▪	 	Полностью готово к применению.
▪	 	Защищает поверхности и придает поверхности износостойкость.
▪	 	Предотвращает пожелтение поверхности под воздействием УФ-излучения.
▪	 	Защищает стеклянные поверхности от загрязнений во время строительства. 
▪	 	Средство на водной основе, применимо как при наружных, так и внутренних работах.
▪	 	Работает на бетоне, кирпиче, каменной кладке и аналогах.
▪	 	При покрытии в один слой: 1 литра хватает на 20 кв.м.
▪	 	TO Protect изготовлен из безопасных веществ, которые не создают засоры в канализации.

Применение и дозировка:
Средство наносится: распылителем низкого давления, пневматическим безвоздушным распылителем, 
ручным опрыскивателем или валиком.

Наносить снизу-вверх. 

Перед нанесением средства, необходимо провести уборку и очистку поверхности от старого 
средства и загрязнений.

Не следует использовать при повышенной влажности (дождь) или на влажной поверхности.
Не применять на необработанном железе или дереве (вкл. ламинат и паркет).

Средство применяется в 100% концентрате.

1 литр средства покрывает: 		  до 20 кв.м. гладких поверхностей
						     до 10 кв.м. грубых и пористых поверхностей

На поверхности с высокой степенью пористости необходимо нанести средство в два слоя. 

Генеральная и 
периодическая уборка
Защита 
поверхностей

https://yadi.sk/i/j7NwGZWO3ZeyyY
https://yadi.sk/i/gbkIGS7s3Zez4j

