
Turbo PowerIDUNA PRO

IDUNA A.S.
Семейное предприятие, основанное в 1959 году, уже 
десятки лет производит средства высокой эффективности 
для всех видов профессиональной отчистки и ухода. 
Средства Iduna Pro выделяются среди аналогов не только 
своими эксплуатационными качествами, продукция 
широко известна среди специалистов благодаря 
высоким показателям рабочих растворов, высокому 
уровню безопасности и простотой в применении.

ТУРБО ПАУЕР

Безопасность и хранение:

▪	 	Растворяет следы животных, растительных и минеральных жиров, а также застаревшую грязь.	
▪	 	Средство применимо на всех водоустойчивых поверхностях.
▪	 	Содержит спец. эмульгаторы - расщепляют грязь и препятствуют образования засоров в стоках при смывании. 
▪	 	Экономично в применении, из-за высокой концентрации активных ингредиентов.	
▪	 	Не оставляет следов на текстиле, коврах, обивочной ткани.
▪	 	Используется в транспортной отрасли в качестве заменителя растворителям, отделяет масло по нормам IVL.

Избегать попадания прямых солнечных лучей в связи с риском 
высыхания средства на поверхности. При обработке средством 
чувствительных поверхностей или предметов, соприкасающихся с 
продуктами питания, тщательно промыть чистой водой.
Хранить в сухом темном месте в закрытой оригинальной упаковке при температуре 
от +1° до +25°С. Беречь от источников тепла, не хранить с продуктами питания.

Ссылка на полное техническое руководство: Turbo_Power-MSDS
Представитель на территории Российской Федерации 
компания ООО “ПартнерТим”.
www.partnerteam.ru

Незначительные загрязнения:  	10 мл на 1л (1% раствор)
Высокая степень загрязнения:  	50 мл на 1л (5% раствор)
Поломоечная машина: 		 10-50 мл на 1л (1-5% р-р)
Ручная чистка: 			   10-30 мл на 1л (1-3% р-р)
Апп. высокого давления: 	 10-30 мл на 1л (1-3% р-р)
					    Используйте дозатор.

Указания для автомойки: 	
Пена: 		 	 50 - 80 мл на 1л (5-8% раствор)
Шампунь: 	 20 мл на 1л (2% раствор)
Чистка станков и двигателей:	
Темп. 30-70oC: 	 100 мл на 1л (10% раствор)
Темп. 0-30oC:	 200 мл на 1л (20% раствор)

Применение и дозировка:
Ручная уборка: Нанести щёткой, тряпкой/губкой. Время выдержки: 0.5-3 мин. 
Стереть хорошо отжатой влажной тряпкой или смыть водой.

Поломоечная машина: Готовый р-р нанести машиной. Время выдержки: 1-4 мин. 

Апп. высокого давления/пенная мойка: Сильно загрязнённые поверхности
обработать вручную. Время выдержки: до 10 мин. 
Смыть струёй холодной воды под давлением. 

Оборудование в транспортном секторе: Использовать горячую воду (40 - 60°С). 
Время выдержки: 5-10 минут. Смыть холодной водой.

Ссылка на скан государственной регистрации: Turbo_Power-СГР
Номер СГР: RU.23.KK.08.015.E.000279.03.16
Срок годности: 2 года с момента производства (при соблюдении условий хранения)

Произведено в Дании8 800 555 93 91

Высокоэффективное моющее средство, для 
мойки всех водостойких, сильно загрязненных 
поверхностей.
Cредство с умеренным содержанием пены. Растворяет 
растительные, животные и минеральные жиры. Подходит для 
пятно выведения и очистки текстиля и кожи.

Щелочное средство

Удаление сложных 
загрязнений

Генеральная и 
периодическая уборка

13.3 1.07pH Pt

https://drive.google.com/file/d/0BzJ4QyIQONxpM0dJT1RGcEdfQ2s/view
https://yadi.sk/i/QHkWio0s3ZfvcQ
https://yadi.sk/i/ilSvb-oP3ZdMEy

